
Material

AKRYL
Akryl har en porfri yta som är lätt att 
hålla ren. Känslan är varm och ytskiktet 
är något strävt, vilket minskar halkrisken. 
Materialet är förstärkt med glasfiber så 
badkaren blir stabila och hållbara. Om 
olyckan skulle vara framme kan akrylen 
repareras och poleras upp.

LUCITE®

Lucite® är uppbyggt av tvärbunden 
och dubbelmantlad gjutakryl som 
ger utmärkt hållbarhet. Materialet är 
färgbeständigt och ger en känsla mot 
huden som är både varm och mjuk. Kort 
sagt har det samma fördelar som vanlig 
akryl, men egenskaperna är förstärkta.

GJUTMARMOR
Gjutmarmor är en mineralkomposit som 
består av kristalliserade bergsmineraler 
(dolomit) och harts. Det är ett natur-
material som håller värmen riktigt länge. 
Dessutom är det ovanligt slitstarkt och 
formbart. Den kombinationen öppnar 
för kompromisslös design, bra ergono-
mi, tunna sarger och generösa djup.

NORDURIT®

Nordurit® förstärker ramverket och gör 
akrylbadkar stabilare. Det är alltså ett 
material som kompletterar akrylen. 
Badkar med Nordurit® är idealiska för 
inbyggnad eftersom de flexar minimalt. 
Materialets isolerande egenskaper gör 
att de även håller värmen längre.

Än idag tillverkas många badkar i emaljerad plåt. Om du 
är på jakt efter ett sådant får du leta i en annan katalog. 
Vi har nämligen valt bort plåten och satsat helhjärtat på 
material som enligt oss ger bättre badkar. Testa själv och 
känn skillnaden. Upplev varmhållningen, slitstyrkan och 
känslan som förenar alla våra badkar. Du kan med andra 
ord känna dig trygg vilken modell du än väljer.
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1.  5 mm akryl ger en skön, blank och snygg finish. 
Den är lätt att rengöra och missfärgas inte.

2.  Ett lager av glasfiber förstärker ytskiktet.

3.  Nordurit® förstärker konstruktionen och ser 
till att badkaret håller värmen längre.

4.  18 mm inkapslad basboard ger suverän 
styrka och stabilitet.


