Bricmate’

Serie M & SOl
Statuario Honed s |
Granitkeramik #

M Statuario Honed &r en torrpressad, semipolerad, rektifierad/rakskuren och modulanpassad granitkeramik for golv och
végg inom- och utomhus. Granitkeramik &r ett optimalt vad vid beldggning i offentlig miljé med tung trafik.

M Statuario har inspirerats av tre sorter av naturstenen Statuario for att fa en sa tilltalande ton och adring som mgjligt.
Variationer i plattan fdrekommer, exempelvis streck eller ojamnhet i farg.

Finns dven i 2cm tjocklek for utomhusbruk se Z-serien.

Art Namn Artnr Storlek (mm) Kg/kartong Kvm/Kartong Tjocklek (mm) Natstorlek (mm)
M66 37101 595X595 24 1,08 9 -

M36 37106 296X595 25 1,26 9 -

M33 37103 296X296 27 1,08 9 -

M1515 37104 147X147 22 0,63 9 -

MO0505 37105 48X48 19 0,9 9 296X296
Egenskaper

¢ Frostsaker, vattenabsorption < 0,5 %
¢ Halkdampningsklassificering* NPD

¢ Rektifierad/kantskuren

e Kemikalieresistent

e Modulanpassad

Installation

¢ M Statuario Honed bér monteras med fastmassa minimum klass C2

* Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende pa plattans storlek. OBS! det ar viktigt att kontrollera maximal
skikttjocklek pa fastmassan sa denna ej Overstigs.

¢ Plattor med storlek 30x30 cm och storre rekommenderas att laggas i flytfix pa golv eller dubbellimmas pa vagg.

e Plattor med storlek 30x60 cm eller stérre bér ej sattas i halvférband. Onskas férbandssattning s rekommenderas
%4-férband.

e Keramik &r ett naturmaterial dar nyans- och storleksvariationer férekommer, kontrollera och godkénn déarfor alltid
materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkanns ej.

¢ Granitkeramik ar ett hart material. Kapning utférs med lamplig torrskarare alternativt vattenkyld sdg med
diamantklinga.

¢ Haltagning utférs med diamantborr maskinellt.

¢ Fogning utfors med lampad fog efter férvéntad belastning och aktuellt utrymme. Fogférg véaljs med férdel i samma
kulér som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd ar minimum 1-2 mm.

Skotselrad

Efter fogning:

Flackar som uppstar efter installation och fogning i form av foghud avldgsnas med t ex vatten och ett alkaliskt
rengoringsmedel (t ex FilaCleaner). Vid svarare belaggning kan &ven ett syrabaserat medel (ex Fila Deterdek) anvandas,
OBSERVERA dock att syrabaserade medel kan matta ned semipolerade plattors halvblanka yta. Testa alltsa pa en dold
yta innan behandlingen pabdérjas.

Vardagsrengoring:

Anvand vatten och ett svagt alkaliskt rengéringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling
av granitkeramik med klinkerolja! Flackar som uppstar av organiska material (t ex fett & malarfarg) avidgsnas med Fila
PS/87 alternativt genom mekanisk rengéring. Se &ven vart hjalpavsnitt under fliken Skotselrad pa var hemsida.

Shade (branning)

Plattornas férpackningar &r markta med s.k "shade-nr” eftersom fargnyanserna skiljer sig nagot for varje produktion.
Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att M-serien varierar i nyans och moénster &ven mellan
plattor med samma shade.

*Halkddmpningsklassificering: Bedéms ej pa semipolerade plattor.



