MAPEI

Hogpresterande,
polymermodifierat
vattenavstotande
cementbaserat fogbruk
med DropEffekt® for
fogbredd upp till 6 mm

KLASSIFICERING I ENLIGHET MED
EN 13888

Keracolor FF ar en polymermodifierad (2)
cementbaserad (C) fogmassa (G) i klass CG2.

ANVANDNINGSOMRADEN

Utomhus och inomhus fogning av keramiska golv och
vaggplattor av alla storlekar: kakel, glasmosaik,
marmormosaik, enkelbradnda&dubbelbranda klinker och
granitkeramik, natursten och konststen.

Typiska applikationer
¢ Fogning av keramiska plattor inomhus pa golv & vagg.

e Fogning i simbassang.

e Fogning av blanka och jamna golvytor (planslipad
polerad marmor etc).

¢ Fogning av keramiska plattor pd industrigolv dér det ej
krévs kemikaliebesténdighet. (garage, lager etc).

TEKNISKA EGENSKAPER

Keracolor FF &r en blandning cement, fin sand, special
polymerer, speciella tillsatser och kulérpigment.
Anvandandet av speciella hydrofobiska tillsatser

(ur DropEffect® teknologin) ger cementbaserade
fogbruk hog vattenavstoétande formaga, vilket gor
dem mindre mottagliga fér nedsmutsning samt ger
utmérkt hallbarhet.

Foéljande slutegenskaper fas efter blandning av korrekt
mangd pulver och vatten:

e vattenavstétande samt dropp effekt;

e god tryckhallfasthet, bojhallfasthet samt god
besténdighet mot frostcykler;

® en jamn yta med lag vattenabsorbtion, latt att halla
ren;

e utmérkt nétningsbestandighet;

e utmarkt tryckhallfasthet, bojhallfasthet och
frostbestandighet;

e krympfri — darfor ingen sprickbildning;
® god besténdighet mot syror med pH > 3;
e utmarkt kostnad/prestanda relation.

Keracolor FF kan blandas med syntetisk
polymertillsats; Fugolastic, for att férbattra viktiga
egenskaper som vidhaftning, absorbtion och
nétningsbestandighet. Fér fogning av tex simbassénger,
utomhus applikationer och golv med tung trafik.

Se datablad Fugolastic.

REKOMMENDATIONER

¢ Blanda aldrig Keracolor FF med cement eller andra
tillsatser. Tillsatt aldrig vatten till en bruksblandning
som bdrjat styvna till.

¢ Blanda inte Keracolor FF med mycket hart, smutsigt
eller salt vatten.

® Anvand produkten i omgivningstemperaturer mellan
+5°C och +35°C.
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* Mt upp korrekt méngd blandningsvatten.
Overdosering av vatten medfér att man far
vitaktiga utfallningar pa fogens yta. Om olika
dosering anvénds vid olika blandningar kan
detta medféra kuldrvariationer. Utfallningar
beror pé att kalciumkarbonat bildas, vilket
beror pa fuktighet i fogbruket, ej
genomhardat fogbruk, ej uttorkat underlag
(tex fastmassa) eller underlag utan
diffusionssparr.

e Stro inte torrt Keracolor FF-pulver pa
fogarna vid maskinfogning av golv. Detta
géller speciellt for kulérer med flera olika
pigment. Konsultera MAPEI's Tekniska
Service for radgivning.

® Anvand inte Keracolor FF om
kemeikaliebesténdighet fordras eller vid
héga hygienkrav.

e Keracolor FF skall inte anvandas for
expansions - eller rérelsefogar.

¢ P& plattor med mikroporer eller med anti-
halk ytor skall alltid géras en test pa en liten
yta fér att kontrollera om de kan tvattas av
ordentligt. Vissa typer av plattor orsakar
alltid problem vid avtvéttning av fogbruket.
For att férhindra missféargning ar det
lampligt att applicera ett skyddsvax fore
fogning. | tveksamma fall - konsultera
MAPEI’s Tekniska Service.

ANVANDNING

Preparering av plattmellanrummen
Fére mellanrummen fylls igen med fogmassa
kontrolleras att fastmassan har torkat
tillrackligt, dvs att den féreskriva véantetiden
fére fogning har 16pt ut.

Fore fogning kontrolleras ocksa att plattorna
sitter val fast och ar torra, rena, fria fran
damm och skrép. De skall vara fria till minst
2/3 av djupet; dverbliven fastmassa skall tas
bort medan den fortfarande ar farsk.

OBS! Vit plattmellanrummen med rent
vatten vid fogning av pordsa plattor vid
hég omgivningstemperatur och bldsiga
férhéllanden.

Preparering av fogmassan

Hall korrekt mangd vatten (26-30 vikts-%)
eller Fugolastic (om detta rekommenderas) i
en ren behallare och tillsatt Keracolor FF-
pulver under omrérning. For golv (samt &ven
fér mosaik) kan mer vatten blandas in (upp till
ca 28-32 vikts-%). Anvand lag hastighet pa
maskinblandaren for att férhindra fér mycket
luftbubblor i blandningen, eftersom dessa kan
visa sig i den férdiga fogen.

Lat std i ca 2-3 minuter och blanda om fére
applicering. Bruket maste anvandas inom

2 timmar efter blandning.

Applicering av fogmassan

Fyll plattmellanrummen val med en hard
gummispackel. Se till att fogarna blir val
kompakterade och utan ojamnheter.

Ta bort 6verskottet av fogmassan fran ytan
genom att dra spackeln diagonalt dver
fogarna medan massan annu &r farsk.

Avtvattning och slutrengéring

Nar fogmassan i plattmellanrummen forlorar
sin plasticitet och blir opakt och matt,
vanligen efter 10-20 minuter tvattas
overskottet bort med en styv fuktig
cellulosasvamp (MAPEI-typ), genom att
arbeta diagonalt éver plattorna.

Rensa svampen ofta, gdrna med 2 hinkar; en
for dverskottsbruk och en med rent vatten for
aterfuktning av svampen.

Rengoring kan ocksa goras efter att bruket
delvis hardat med anvéndning av en fuktad
Scotch-Brite® svamp. Detta kan ocksa goras
med roterande maskin med monterad
Scotch-Brite® skiva.

OBS! Om avtvéttningen gérs alltfér tidigt,
och med alltfér mycket vatten i svampen,
advs ndr ogmassan fortfarande &r plastiskt,

ar det risk for att man tar bort bruk ur
plattmellanrummen, och att kuléren blir
flammig och ojdmn. Om man déremot véantar
for lédnge sa att fogbruket torkar pa plattorna
kan det behévas mekanisk utrustning for att
rengdra, vilket kan skada plattornas yta.

N&r man arbetar under sarskilt varma
férhallanden rekommenderas att fogen vates
med vatten flera timmar. Vatning under
hardning forbéttrar alltid slutegenskaperna.

Slutrengéring och polering gérs med en ren,
torr trasa.

Om ytan fortfarande har spar av fogmassan
beroende pa otillracklig appliceringsteknik,
kan syratvatt med Keranet utforas tidigast
10 dygn efter fogning. Anvénd Keranet
endast pd syrabesténdiga plattor och aldrig
pa marmor eller kalksten.

KLAR FOR LATT GANGTRAFIK
Golv kan belastas med latt gangtrafik efter
ca 24 timmar.

BRUKSFARDIG

Golv &r klart for tyngre belastning efter

7 dygn. Bassénger kan fyllas 7 dygn efter
fogning.

Rengoring

Verktyg rengdres i rikligt med vatten medan
fogbruket ar farsk; hander med tval och
vatten.

ATGANG
/:\tgéngen beror av plattmellanrummens
storlek och djup. Se tabell.

FORPACKNINGAR
20 kg séck + 5 kg alupack beroende pa kulor.

Kuldrer
Keracolor FF &r tillgénglig i 18 kuldrer.
Se provkarta.

LAGRING

12-24 man beroende pa férpackning i
obdppnad originalférpackning pa torr plats.
Bindetiden kan foérlangas nagot med tiden,
men slutgenskaperna férandras inte.



TEKNISKA DATA (typiska varden)

I enlighet med:

PRODUKT IDENTITET

- EN 13888 sasom CG2, Ar, W
-1SO 13007-3 som CG2WA
- American ANSI A 118.6 - 1999

Typ: fint pulver

Kulor: 18 kuldrer. Se kulérkarta

Bulkdensitet (kg/m?3): 1000-1400

Torrhalt (%): 100

Lagringstid: 12-24 man bereonde pa forpackning i o6ppnad

originalférpackning pa torr plats

Halsorisk enligt EC 99/45:

irriterande.
Fore anvandning, |as sékerhetsinformationen samt
information pa férpackning och varuinformationsblad

Tullklass:

APPLICERINGSDATA (vid +23°C - 50% R.F.)

Blandningsforhallande:

Fogning av
enkelbrdnda plattor

3824 50 90

100 viktsdelar Keracolor FF med 26-30 viktsdelar
vatten beroende pa kulér

Konsistens pa blandningen: tunn pasta
Blandningens densitet (kg/m3): 2000
Blandningens pH: cal3
Blandningens brukstid: ca 2 timmar

Appliceringstemperatur:

+5°C till +35°C

Applicering av fogbruk efter plattsattning:
- pa vigg med normal fistmassa

- pa vagg med snabb fiastmassa

- pa vagg med traditionellt cementbruk

- pa golv med normal fistmassa

- pa golv med snabb fiastmassa

- pa golv med traditionellt cementbruk

4-8 timmar
1-2 timmar
2-3 dagar
24 timmar
3-4 timmar
7-10 dagar

Rengdring med
Scotch-Brite® platta

Vantetid fore avtvattning:

10-20 minuter

Klar for trafik:

ca 24 timmar

Hardningstid:

SLUTEGENSKAPER

1

Bojhallfasthet efter 28 dagar (EN12808-3):
Bojhallfasthet efter fryscykler (EN12808-3):
Tryckhallfasthet efter 28 dagar (EN12808-3):
Tryckhallfasthet efter fryscykler (EN12808-3):
Noétningsbestiandighet (EN12808-2):
Krympning (EN12808-4):

7 dygn

| enlighet

med EN 13888

Vattenabsorbtion efter 30 minuter (EN12808-5): som CG2

Vattenabsorbtion efter 4 timmar (EN12808-5): .J

Bestédndighet mot I6sningsmedel och oljor: utmarkt

Bestindighet mot alkali: utmarkt Exempel pa fogad
mosaik i kok

Bestédndighet mot syror: god vid pH >3

Temperaturbestandighet:

fran =30°C till +80°C




- Tillverkad i dverensstdmmelse med
ATGANGSTABELL FOR OLIKA PLATTSTORLEKAR foreskrifterna i 2003/53/EC Directive.

OCH FOGBREDDER (kg/m?)
SAKERHETSINFORMATION FOR

Plattstorlek F —
] e BLANDNING OCH ANVANDNING
2 3 5 Innehéller cement, som i kontakt med svett
eller andra kroppsvétskor ger upphov till en
2002004 4 1.2 irriterande alkalisk reaktion och allergier for E
S0X50 X4 0,5 kénsliga personer. g
75X 150 X 6 0,6 0,9 Anvand skyddshandskar och @
100 X 100 X 6 0,6 0,9 akyfddsgla}??gonh erhatain .
100 X 100 X 1 ) 1 also-, miljo- och sakerhetsinformation, se
00 X100 X 10 0, > separat (HMS) sékerhetsdatablad, dessa kan
100 X200 X 6 0,4 07 hamtas pd www.resconmapei.com.
100 X 200 X 10 12
150 X 150 X 6 0,4 0,6 FOR PROFESSIONELL ANVANDNING.
200 X 200 X 4
s T % worew
4 Trots att de tekniska detaljerna och
250 X 250 X 12 0,8 rekommendationerna i denna publikation
250 X 250 X 20 1,2 representerar det basta av var kunskap och
250 X 330 X 8 03 05 erfarenhet, méste ovanstdende information
: : alltid betraktas som indikationer. Darfér skall
EOESERSS 0 0.4 den som anvénder produkten pa férhand
300 X 300 X 10 03 0,5 férsékra sig om att den ar Idmplig fér den
300 X 300 X 20 1,0 aktuella applikationen, och anvdndaren sjlv
300 X 600 X 10 0,3 0,4 &r alltid ansvarig fér konsekvenser | samband
330 X 330 X 10 03 05 med anvéndandet av produkten.
400 X 400 X 10 0,3 0,4
450 X 450 X 12 0,4
500 X 500 X 12 0,4 .
600 X 600 X 12 0,3 g
FORMEL FOR BERAKNING AV ATGANG: g
A +B k o
:A: B)) xCxDx15=-9 Referenser for produkten

pa begiran

A = plattans langd (inmm)  C = plattans tjocklek (in mm)
B = plattans bredd (inmm) D =fogbredd (in mm)

as i detta

All reproduktion av text, fotografier och illustrationer
som publi

131-4-2006

Exempel p3
fardigfogade
dubbelbrianda plattor
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